xylem

NP 3202 SH 3~ 273
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FPNP 3202.095, 185, 350, 390 SH
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Projekt szam

1170. (TO FURTHESTPOINT)

Megj: A kép eltérhet a jelenlegi konfiguraciétol

Altalanos

Patented self cleaning semi-open channel impeller, ideal for pumping in
most waste water applications. Possible to be upgraded with Guide-pin®
for even better clogging resistance. Modular based design with high

adaptation grade.

Jarokerék
Jarokerék anyaga
Kiomlés atm.

Sziv 6karima atméré
Jarokerék atméro
Lapatok szama

Hard-lron
100 mm
150 mm
230 mm
2

Motor
Motor #
Approv al
Allérész v altozat
Frekvencia
Névleges fesziltség
Polusszam
Fazisok
Névleges teljesitmény
Névleges aram
Inditasi aram
Névleges fordulatszam
Teljesitmény tény ez6
1/1 Terhelés
3/4 Terhelés
1/2 Terhelés
Motor hatasfok
1/1 Terhelés
3/4 Terhelés
1/2 Terhelés

N3202.185 30-19-2AA-W 32KW
Standard

38

50 Hz

400 V

2

3~

32 kW
56 A

430 A
2955 rpm

0,91
0,89
0,82

90,5 %
90,6 %
89,5 %

Konfiguracio
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xylem

NP 3202 SH 3~ 273

Jelleggérbe

Szivattyu

Kiomlés atm. 100 mm
Szivokarima atmeérd 150 mm
Jarokerék atmérd 230 mm
Lapatok szama 2

Motor

Motor #

Approval

Allorész valtozat
Frekvencia

Névl. feszliltség
Pélusszam

Fazisok

Névleges teljesitmény
Névleges aram
Inditasi aram
Névleges fordulatszam

N3202.185 30-19-2AA-W 32KW
Standard
38

50 Hz
400 V

2

3~

32 KW
56 A

430 A
2955 rpm

roSET—

Teljesitménytényezd
1/1 Terhelés 0,91
3/4 Terhelés 0,89
1/2 Terhelés 0,82

Motor hatasfok

1/1 Terhelés 90,5 %
3/4 Terhelés 90,6 %
1/2 Terhelés 89,5 %
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xylem

NP 3202 SH 3~ 273

Munkapont elemzés
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IRendszer

1

Projekt

Egyes szivattyu

Szallitas

372ls

Ememliém. Tengelytelj.

485m

28 KW

Projekt szam

Osszes

Szallitas

372l/s

Ememlém. Tengelytelj.

485m 28 KW

Készitette:

Specific
Hatasfok energia NPSHre

632 % 0,00083 KWh/I 523m

Készilt: Utolsé moédositas
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xylem
NP 3202 SH 3~ 273 FINGE
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FP,NP 3202095, 185, 350, 390 SH
FPNP3202.095,185,350,390 SH
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